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CYL. 油压接口

P(R) 油压接口

(压力供给)

接头控制阀

进油压力

出油压力

拖板

基板

内部过滤器

内部过滤器

分离状态 连接状态

前端部
特殊密封

单向阀

接头控制油压接口

规 　 格

采用单向液压控制机构，降低连接反作用力的接头

7 MPa 先导接头 插头

model WVP-2EPL

7 MPa 先导接头 插座

model WVP-2ESL

●由于采用单向液压控制机构，因而不产生油压反作

用力，可降低接头连接时的反作用力。

反作用力仅为弹簧力

●采用前端部特殊密封，接头分离后仍能长时间保持

回路内的压力。

●接头内部设置过滤网，防止铁屑或垃圾等进入油压

回路内。

油压范围 1～7 MPa

7MPa

先导

可保持出油侧压力

普通矿物油基
液压油

回路记号

保证耐压 10.5 MPa

节流孔面积 10.2 mm2

使用流体
普通矿物油基液压油

(相当于ISO-VG32)

允许偏心量 ±0.5 mm

允许倾斜量 0.3°以下

反作用力

连接时的弹簧力　　　28 N

加压时的反作用力　　113 × P ※1＋ 36 N

接头控制油压 0.4 × P ※2＋ 0.1 MPa 以上

使用环境温度 0～70 ℃

质 量 WVP-2EPL：29 g　　WVP-2ESL：82 g

※1：P = 进油侧油压 (MPa) ※2：P = 出油侧油压 (MPa)
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P(R) 油压接口 (进油压力)

油压7MPa　插头
推荐紧固扭矩： 15 N･m

油压7MPa　插座
推荐紧固扭矩： 15 N･m

可配管范围

M20×1.5螺纹

CYL. 油压接口 (出油压力)

可配管范围

可配管范围

安装接头夹具 (选购件)　model WVP-2EJ

接头控制油压接口

外形尺寸图

●  在分离状态或进行分离、连接动作时，不要对P接口 (入口压) 及控

制接口加压。

●  插口侧未设置单向阀。不要在分离状态下加压。

●   设置时，应充分对油压回路内部排气。

●  提供入口压时，加压中会产生反作用力。另行设置的限动机构，应

在接头连接后加压时大于反作用力。

安装孔加工图

WVP-2EPL

安装孔加工图

WVP-2ESL
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④升压-2

释放油压

油压供给

释放动作

①分离状态 ②连接动作 ③释放动作-1

压力保持动作

③升压-1

接头控制油压

OFF 接头控制油压

ON

进油压力

OFF

接头控制油压

OFF

进油压力

OFF
进油压力

OFF

出油压力

0 MPa 出油压力
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出油压力

0 MPa
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接头控制油压

OFF

进油压力

OFF

接头控制油压

ON

出油压力

保 持
出油压力

0 MPa

接头控制油压接口

IN

IN

接头控制油压

ON

进油压力

ON

出油压力

升 压

IN

②连接动作①分离状态

IN

OUT

CYL. 油压接口

内部过滤器

内部过滤器

P(R)
油压接口

气压排尘

气压排尘

在分离状态下，不要对控制压
及进油压加压。

控制压加压、单向阀开启。 控制压加压后，进油压加压。连接接头。

在分离状态下，不要对控制压
及进油压加压。

连接接头。 连接完了后，控制压加压，
释放保持油压。

802



关于 CAD文件下载及最新情报， 请见帕斯卡网页　　　www.pascaleng.co.jp

WVP-2E□L 先导接头    　液压油 7MPa

先
导
接
头

液
压
油

WVP-2E

④释放动作-2 ⑤分离动作

⑥保持动作-2 ⑦分离动作⑤保持动作-1

进油压力
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接头控制油压
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出油压力

保 持
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OFF

接头控制油压

OFF
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进油压力

OFF

接头控制油压

OFF

出油压力

0 MPa

出油压力

保 持

IN

出口压升压完了后，控制压
加压停止。

控制压加压停止后，进油压
加压停止。

即使接头分离，也能保持压力。

释放完了后，控制压加压停止。 接头分离。
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定位环

随行夹紧器

WVP-2EPL
插头

WVP-2ESL
插座

WVP-2EPL
插头

WVP-2ESL
插座

接头油压控制
电磁阀

夹紧器油压控制
电磁阀

单动夹紧器

WVP-2EPL
插头

WVP-2ESL
插座

单动夹紧器双动夹紧器

WVP-2EPL
插头

WVP-2ESL
插座

板
间
距
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3

夹紧器油压控制
电磁阀

夹紧器油压控制
电磁阀

接头油压控制
电磁阀

导向块

使用注意事项

双动夹紧器油压回路图 单动夹紧器油压回路图

●  为了不产生背压，夹紧器油压控制电磁阀，请使用中心位置有

A接口、B接口、同时连接T接口的3通电磁阀。接头油压控制电

磁阀，要使用不供给油压时连接于T接口的电磁阀。

●   挡块安装要让接头连接时尺寸为51.5 0 -0.5 。(请参照下图)  

导向安装要让允许偏心量与允许倾斜量在规格范围内。(允许偏

心量与允许倾斜量→请参照800页)

●  与随行夹紧器组合使用时，请另行准备垫块 (由用户方面制作)。

●  为了不产生背压，请使用不供给油压时连接于T接口的电磁阀。
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