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model DNK model DNR

model DNK4200-50 model DNR4200-50

50
16
2

ø60

ø95

50
15
8

ø60

ø95

42.4 kN 42.4 kN

model DNK DNR  → 7, 8

가스스프링 모델 일람
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model DNAmodel DNP

ø95

20
0

52
0

ø50

model DNP4700-25 model DNA3000-200

25
13
5

ø63

ø75

29.5 kN46.8 kN

・

가스스프링 모델 일람
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가스스프링 사양일람

형　식　・　구　조 사이즈
실린더경
mm

초기하중
kN

6 10 13 16

0350 32 3.62 60 66 72

0500 38 4.71 60 66 72

0750 45 7.36 73 79

1000 50 9.24 78 84

1500 63 15.3 78 84

2400 75 23.9 91

4200 95 42.4 94

6600 120 66.3 104

9500 150 95.4

0350 32 3.62 50 56 62

0500 38 4.71 50 56 62

0750 45 7.36 52 58 64

1000 50 9.24 64 70

1500 63 15.3 70 76

2400 75 23.9 77

4200 95 42.4 90

6600 120 66.3 100

9500 150 95.4

0420 25 4.71 56 70 91

1000 38 10.6 61 78 100

1800 50 18.8 66 80 106

4700 75 46.8 80 106

7500 95 75.4 90 116

11800 120 117.8 100 126

18300 150 184.1 110 136

0250 38 2.65

0500 45 4.71

0750 50 7.36

1500 75 15.3

3000 95 29.5

5000 120 49.8

model

DNK

model

DNR

model

DNP

model

DNA

→ 9페이지

표준 모델

롱스트로크 모델

콤팩트 모델

하이파워・
쇼트스트로크 모델

→ 17페이지

→ 27페이지

→ 31페이지
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가스스프링 사양일람

전　　고  mm 호스어댑터

스트로크  mm
나사사이즈 페이지

19 25 32 38 50 　63※ 75 80 100 125 160 200 250 300

78 90 104 116 140 166 190 200 240 290
M6 59

78 90 104 116 140 166 190 200 240 290

85 97 111 123 147 173 197 207 247 297

G1/8 51~58

90 102 116 128 152 178 202 212 252 302

90 102 116 128 152 178 202 212 252 302

97 109 123 135 159 185 209 219 259 309

100 112 126 138 162 188 212 222 262 312

110 122 136 148 172 198 222 232 272 322

116 128 142 154 178 204 228 238 278 328

68 80 94 106 130 156 180 190 230 280

M6 59

68 80 94 106 130 156 180 190 230 280

70 82 96 108 132 158 182 192 232 282

76 88 102 114 138 164 188 198 238 288

82 94 108 120 144 170 194 204 244 294

83 95 109 121 145 171 195 205 245 295

96 108 122 134 158 184 208 218 258 308

G1/8 51~58106 118 132 144 168 194 218 228 268 318

116 128 142 154 178 204 228 238 278 328

120

ー ー

135

135

135

145

155

165

G1/8 51~58

100 150 177 210 250

135 185 212 245 405

415 495 595 695

430 510

440 520

460 540

※ model DNA의 스트로크는 63.5mm입니다 .



7

model DNK model DNR

ø28 ø28

ø50 ø50

15
2

13
8

model DNK1000-50 model DNR1000-50

DNK0350

DNK0500

DNK0750

DNK1000

DNK1500

DNK2400

DNK4200

DNK6600

DNK9500

DNR0350

DNR0500

DNR0750

DNR1000

DNR1500

DNR2400

DNR4200

DNR6600

DNR9500

● model DNK model DNR

● 

● 

● 

2-M6

2-M8

2-M10
2-M8
4-M8

4-M12

11

16

16
16
16

16

2-M6

2-M8

4-M8

6

6

6

4-M 8

4-M10

4-M10

13

13

16

model DNK ／ model DNR　취부 볼트나사 깊이의 차이
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model DNK model DNR

ø28 ø28

ø50 ø50

15
2

13
8

model DNK1000-50 model DNR1000-50

DNK0350

DNK0500

DNK0750

DNK1000

DNK1500

DNK2400

DNK4200

DNK6600

DNK9500

DNR0350

DNR0500

DNR0750

DNR1000

DNR1500

DNR2400

DNR4200

DNR6600

DNR9500

● model DNK model DNR

: G1/8 : M6

● mode l  DNR2400    

, 

（ → 59 )

● ● 

M6

G1/8

M6

G1/8

model DNK ／ model DNR　배관포트의 차이
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상세정보・CAD 데이터는    www.pascaleng.co.jp

modelDNK

구    조
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DJF 063 FC

DNK 1500 50 FC

DNK 1500 50 BF

T

15

OS

T

15

OS

（  → 13～16 ）
FC, FS, BK, BL

 S (mm) （ → 11･12 ）
10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 80, 100, 125

 （ → 13～16 ）
FC, FS, BK, BL

 （ → 13～16 ）
032, 038, 045, 050, 063, 075, 095, 120, 150

 （ → 11･12 ）
0350, 0500, 0750, 1000, 1500, 2400, 4200, 6600, 9500

 S (mm) （ → 11･12 ）
10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 80, 100, 125

 （ → 11･12 ）
0350, 0500, 0750, 1000, 1500, 2400, 4200, 6600, 9500

：DNK1500-50FC-T

：DNK1500-50BF15

：DJF063-FC

※1.  
        3.4～15MPa（20℃） (DNK0350 3.4～18MPa)
※2. 

 
 ： 3.4, 6.9, 10.3, 13.7, 15, (18) MPa  ※1

 -T  （ ･ ）
(  ) ※2

, 
-OS

※1. .  
3.4～15MPa（20℃） (DNK0350 3.4～18MPa)

※2. 

 
 ： 3.4, 6.9, 10.3, 13.7, 15, (18) MPa  ※1

  -T （ ･ ）
(  ) ※2

,
-OS

형식표시
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형　식 스트로크 S 초기하중 최대하중 압축비 질량 L H
mm kN kN kg mm mm mm

10 10 3.62 5.86 1.62 0.2 60 50
13 13 3.62 5.71 1.58 0.3 66 53
16 16 3.62 5.63 1.56 0.3 72 56
19 19 3.62 5.58 1.54 0.3 78 59
25 25 3.62 5.52 1.52 0.3 90 65
32 32 3.62 5.48 1.51 0.3 104 72

DNK0350- 38 38 3.62 5.46 1.51 0.3 116 78
50 50 3.62 5.43 1.50 0.4 140 90
63 63 3.62 5.41 1.49 0.4 166 103
75 75 3.62 5.40 1.49 0.4 190 115
80 80 3.62 5.40 1.49 0.5 200 120
100 new 100 3.62 5.39 1.49 0.5 240 140
125 new 125 3.62 5.38 1.49 0.6 290 165

10 10 4.71 8.00 1.70 0.3 60 50
13 13 4.71 8.03 1.70 0.4 66 53
16 16 4.71 7.87 1.67 0.4 72 56
19 19 4.71 7.77 1.65 0.4 78 59
25 25 4.71 7.65 1.62 0.4 90 65
32 32 4.71 7.58 1.61 0.4 104 72

DNK0500- 38 38 4.71 7.54 1.60 0.5 116 78
50 50 4.71 7.49 1.59 0.5 140 90
63 63 4.71 7.45 1.58 0.6 166 103
75 75 4.71 7.43 1.58 0.6 190 115
80 80 4.71 7.43 1.58 0.7 200 120
100 new 100 4.71 7.41 1.57 0.8 240 140
125 new 125 4.71 7.39 1.57 0.9 290 165

13 13 7.36 11.5 1.56 0.5 73 60
16 16 7.36 11.5 1.56 0.6 79 63
19 19 7.36 11.4 1.55 0.6 85 66
25 25 7.36 11.4 1.55 0.6 97 72
32 32 7.36 11.4 1.55 0.7 111 79

DNK0750- 38 38 7.36 11.4 1.55 0.7 123 85
50 50 7.36 11.3 1.54 0.7 147 97
63 63 7.36 11.3 1.54 0.8 173 110
75 75 7.36 11.3 1.54 0.9 197 122
80 80 7.36 11.3 1.54 0.9 207 127
100 100 7.36 11.3 1.54 1.0 247 147
125 125 7.36 11.3 1.54 1.1 297 172

13 13 9.24 14.2 1.54 0.7 78 65
16 16 9.24 14.3 1.55 0.7 84 68
19 19 9.24 14.4 1.56 0.8 90 71
25 25 9.24 14.5 1.57 0.8 102 77
32 32 9.24 14.6 1.58 0.9 116 84

DNK1000- 38 38 9.24 14.7 1.59 0.9 128 90
50 50 9.24 14.8 1.60 1.0 152 102
63 63 9.24 14.8 1.60 1.1 178 115
75 75 9.24 14.9 1.61 1.2 202 127
80 80 9.24 14.9 1.61 1.2 212 132
100 100 9.24 14.9 1.61 1.4 252 152
125 125 9.24 14.9 1.61 1.6 302 177

13 13 15.3 23.4 1.53 1.1 78 65
16 16 15.3 23.7 1.55 1.2 84 68
19 19 15.3 24.0 1.57 1.3 90 71
25 25 15.3 24.3 1.59 1.3 102 77
32 32 15.3 24.6 1.61 1.4 116 84

DNK1500- 38 38 15.3 24.7 1.61 1.5 128 90
50 50 15.3 24.9 1.63 1.6 152 102
63 63 15.3 25.0 1.63 1.8 178 115
75 75 15.3 25.1 1.64 1.9 202 127
80 80 15.3 25.1 1.64 2.0 212 132
100 100 15.3 25.2 1.65 2.2 252 152
125 125 15.3 25.3 1.65 2.6 302 177

16 16 23.9 34.7 1.45 1.8 91 75
19 19 23.9 35.2 1.47 1.8 97 78
25 25 23.9 36.0 1.51 1.9 109 84
32 32 23.9 36.6 1.53 2.0 123 91
38 38 23.9 36.9 1.54 2.1 135 97

DNK2400- 50 50 23.9 37.4 1.56 2.3 159 109
63 63 23.9 37.7 1.58 2.5 185 122
75 75 23.9 37.9 1.59 2.7 209 134
80 80 23.9 38.0 1.59 2.7 219 139
100 100 23.9 38.2 1.60 3.0 259 159
125 125 23.9 38.4 1.61 3.4 309 184

사    양

K = 16 N = 2

D = 32 Z = 12.5

E = 5 P = M6 깊이 5

J = 1

배관포트 = M6

K = 20 N = 2

D = 38 Z = 12.5

E = 5 P = M6 깊이 5

J = 1

배관포트 = M6

K = 25 N = 2

D = 45 Z = 15.5

E = 5 P = M6 깊이 5

J = 1

배관포트 = G1/8(BSPP)

K = 28 N = 3

D = 50 Z = 15.5

E = 11.4 P = M6 깊이 5

J = 2

배관포트 = G1/8(BSPP)

K = 36 N = 3

D = 63 Z = 19

E = 11.4 P = M6 깊이 5

J = 2

배관포트 = G1/8(BSPP)

K = 45 N = 3

D = 75 Z = 21

E = 11.4 P = M6 깊이 5

J = 2.5

배관포트 = G1/8(BSPP)
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DNK0350～DNK1000 DNK1500 DNK2400～DNK9500

R "J"

R "J"

N

E
øK

L

H

10
.5

Z

S

  0 - 0
.5

  C

20

25

20

31.8

U

53.8

76.2

80.8

100

C

38.1

53.9

57.1

70.7

øD

2-"M"

4-"M"

□C

P.
C.
D
."U
"

□24.7

P.
C.
D
.3
5

C

20

0
-0.2

mm

 "P"

6-M8 16

M

M6   11

M6   11

M8   16

M10 16

DNK0350

DNK0500

DNK0750

DNK1000

M

M12 16

M12 16

M12 16

M12 16

DNK2400

DNK4200

DNK6600

DNK9500

 

사    양

형　식 스트로크 S 초기하중 최대하중 압축비 질량 L H
mm kN kN kg mm mm mm

16 16 42.4 62.7 1.48 3.0 94 78
19 19 42.4 64.0 1.51 3.1 100 81
25 25 42.4 65.6 1.55 3.2 112 87
32 32 42.4 66.9 1.58 3.4 126 94
38 38 42.4 67.7 1.60 3.6 138 100

DNK4200- 50 50 42.4 68.8 1.62 3.9 162 112
63 63 42.4 69.6 1.64 4.2 188 125
75 75 42.4 70.1 1.65 4.5 212 137
80 80 42.4 70.2 1.66 4.6 222 142
100 100 42.4 70.7 1.67 5.1 262 162
125 125 42.4 71.2 1.68 5.7 312 187

16 16 66.3 92.2 1.39 5.5 104 88
19 19 66.3 94.2 1.42 5.7 110 91
25 25 66.3 97.7 1.47 6.0 122 97
32 32 66.3 100.3 1.51 6.2 136 104
38 38 66.3 102.0 1.54 6.5 148 110

DNK6600- 50 50 66.3 104.4 1.58 7.0 172 122
63 63 66.3 106.1 1.60 7.5 198 135
75 75 66.3 107.2 1.62 8.0 222 147
80 80 66.3 107.6 1.62 8.2 232 152
100 100 66.3 108.9 1.64 9.0 272 172
125 125 66.3 109.9 1.66 10.1 322 197

19 ※ 19 95.4 130.8 1.37 9.6 116 97
25 ※ 25 95.4 135.5 1.42 10.0 128 103
32 ※ 32 95.4 138.9 1.46 10.4 142 110
38 ※ 38 95.4 141.0 1.48 10.8 154 116

DNK9500- 50 ※ 50 95.4 144.2 1.51 11.5 178 128
63 ※ 63 95.4 146.5 1.54 12.3 204 141
75 ※ 75 95.4 148.0 1.55 13.1 228 153
80 ※ 80 95.4 148.5 1.56 13.4 238 158
100 ※ 100 95.4 150.1 1.57 14.6 278 178
125 ※ 125 95.4 151.5 1.59 16.1 328 203

※수주생산품 초기하중・최대하중은 , 가스충전압력 15MPa(20℃ )시의 하중입니다 .  (model DNK0350만 18MPa)

K = 60 N = 3

D = 95 Z = 24

E = 11.4 P = M8 깊이 6

J = 2.5

배관포트 = G1/8(BSPP)

K = 75 N = 3

D = 120 Z = 25.5

E = 11.4 P = M8 깊이 6

J = 2.5

배관포트 = G1/8(BSPP)

K = 90 N = 3

D = 150 Z = 27.5

E = 11.4 P = M8 깊이 6

J = 2.5

배관포트 = G1/8(BSPP)
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øD

JH

□B

P.C.D. ”C”

øE +1+0.5

4-øM

：FC  （ ）

FC 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 B C D E H J M 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm mm kg

DNK0350 DJF032-FC 35 49.5 60 32 17 9 6.8 0.13

DNK0500 DJF038-FC 40 56.5 68 38 17 9 6.8 0.17

DNK0750 DJF045-FC 50 70.7 86 45 22 13 9 0.40

DNK1000 DJF050-FC 56.5 80 95 50 22 13 9 0.50

DNK1500 DJF063-FC 73.5 104 122 63 27 16 11 1.03

DNK2400 DJF075-FC 73.5 104 122 75 29 16 11 0.88

DNK4200 DJF095-FC 92 130 150 95 33 18 14 1.44

DNK6600 DJF120-FC 109.5 155 175 120 36 21 14 2.03

DNK9500 DJF150-FC ※ 138 195 220 150 41 27 18 4.13

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다 .
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JH

□B

□A

P.C.D. ”C”

øE +1+0.5

4-øM

：FS （ ）

FS 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 A B C E H J M 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm mm kg

DNK0350 DJF032-FS 45 35 49.5 32 17 9 6.8 0.10

DNK0500 DJF038-FS 52 40 56.5 38 17 9 6.8 0.12

DNK0750 DJF045-FS  64 50 70.7 45 22 13 9 0.25

DNK1000 DJF050-FS 70 56.5 80 50 22 13 9 0.30

DNK1500 DJF063-FS 90 73.5 104 63 27 16 11 0.60

DNK2400 DJF075-FS 90 73.5 104 75 29 16 11 0.44

DNK4200 DJF095-FS 110 92 130 95 33 18 14 0.65

DNK6600 DJF120-FS 130 109.5 155 120 36 21 14 0.85

DNK9500 DJF150-FS ※ 162 138 195 150 41 27 18 1.60

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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10

P.C.D. ”C”

□B

□A

K

□B

□A

K

DNK0350
DNK0500
DNK0750

DNK4200
DNK6600
DNK9500

DNK1000
DNK1500
DNK2400

P.C.D. ”C”

G 25

4-øN 4-øN 

：  .

new  BK플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 A B C G K N 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm kg

DNK0350 DJF032-BK 50 35 49.5 － 20 6.8 0.11

DNK0500 DJF038-BK 55 40 56.5 － 25 6.8 0.12

DNK0750 DJF045-BK 70 50 70.7 － 25 9 0.21

DNK1000 DJF050-BK 75 53.9 76.2 14.5 30 11 0.50

DNK1500 DJF063-BK 100 73.5 104 14.5 30 11 1.10

DNK2400 DJF075-BK 100 76.2 107.8 12.5 30 14 0.81

DNK4200 DJF095-BK 125 98.3 139 12.5 30 14 1.40

DNK6600 DJF120-BK 140 114.3 161.6 12.5 30 14 1.40

DNK9500 DJF150-BK ※ 175 139.7 197.6 8.5 30 18 2.10

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다

2014년도부터 2 피스 구조의 신형 BK 플랜지의 판매를 시작했습니다 .

(3피스 구조의 구형 BU플랜지와는 외형치수가 같아서 취부 호환성이 있습니다 .)
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□B

□A

K

G 25

P.C.D.”C”

+0
.1 0

4-øN 

 2
5.
4

： .

B L

BL 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 A B C G K N 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm kg

DNK1000 DJF050-BL 75 53.9 76.2 14.5 30 11 0.50

DNK1500 DJF063-BL 100 73.5 104 14.5 30 11 1.10

DNK2400 DJF075-BL 100 76.2 107.8 12.5 30 14 0.81

DNK4200 DJF095-BL 125 98.3 139 12.5 30 14 1.40

DNK6600 DJF120-BL 140 114.3 161.6 12.5 30 14 1.40

DNK9500 DJF150-BL ※ 175 139.7 197.6 8.5 30 18 2.10

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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modelDNR

구    조
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DJF 063 FC

DNR 1500 50 FC

1500 50 BF

T

15

OS

T

15

OS

DNR

（  → 21～25 ）
FC, FS, SC, KA, KB

 S (mm) （ → 19･20 ）
10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 80, 100, 125

（ → 21～25 ）
FC, FS, SC, KA, KB

（ → 21～25 ）
032, 038, 045, 050, 063, 075, 095, 120, 150

（ → 19･20 ）
0350, 0500, 0750, 1000, 1500, 2400, 4200, 6600, 9500

（ → 19･20 ）
0350, 0500, 0750, 1000, 1500, 2400, 4200, 6600, 9500

：DNR1500-50FC-T

：DNR1500-50BF15

：DJF063-FC

※1.   
3.4～15MPa（20℃） (DNR0350 3.4～18MPa)

※2. 

 ： 3.4, 6.9, 10.3, 13.7, 15, (18) MPa ※1

,  -T （ ･ ）
( ) ※2

-OS

※1.   
3.4～15MPa（20℃） (DNR0350 3.4～18MPa)

※2. 

： 3.4, 6.9, 10.3, 13.7, 15, (18) MPa ※1

 -T （ ･ ）
(  ) ※2

-OS

 S (mm)（ → 19･20 ）
10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 80, 100, 125

형식표시
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사    양

형　식 스트로크 S 초기하중 최대하중 압축비 질량 L H
mm kN kN kg mm mm mm

10 10 3.62 5.89 1.63 0.2 50 40
13 13 3.62 5.74 1.59 0.2 56 43
16 16 3.62 5.65 1.56 0.2 62 46
19 19 3.62 5.60 1.55 0.2 68 49
25 25 3.62 5.53 1.53 0.2 80 55
32 32 3.62 5.49 1.52 0.2 94 62

DNR0350- 38 38 3.62 5.46 1.51 0.3 106 68
50 50 3.62 5.43 1.50 0.3 130 80
63 63 3.62 5.42 1.50 0.3 156 93
75 75 3.62 5.40 1.49 0.4 180 105
80 80 3.62 5.40 1.49 0.4 190 110
100 100 3.62 5.39 1.49 0.4 230 130
125 125 3.62 5.38 1.49 0.5 280 155

10 10 4.71 8.02 1.70 0.3 50 40
13 13 4.71 7.83 1.66 0.3 56 43
16 16 4.71 7.72 1.64 0.3 62 46
19 19 4.71 7.66 1.63 0.3 68 49
25 25 4.71 7.57 1.61 0.3 80 55
32 32 4.71 7.52 1.60 0.4 94 62

DNR0500- 38 38 4.71 7.49 1.59 0.4 106 68
50 50 4.71 7.45 1.58 0.4 130 80
63 63 4.71 7.42 1.58 0.5 156 93
75 75 4.71 7.41 1.57 0.5 180 105
80 80 4.71 7.40 1.57 0.6 190 110
100 100 4.71 7.39 1.57 0.7 230 130
125 125 4.71 7.38 1.57 0.8 280 155

10 10 7.36 11.8 1.60 0.4 52 42
13 13 7.36 11.7 1.59 0.4 58 45
16 16 7.36 11.6 1.58 0.4 64 48
19 19 7.36 11.6 1.58 0.4 70 51
25 25 7.36 11.5 1.56 0.4 82 57
32 32 7.36 11.4 1.55 0.5 96 64

DNR0750- 38 38 7.36 11.4 1.55 0.5 108 70
50 50 7.36 11.4 1.55 0.6 132 82
63 63 7.36 11.4 1.55 0.6 158 95
75 75 7.36 11.4 1.55 0.7 182 107
80 80 7.36 11.4 1.55 0.7 192 112
100 100 7.36 11.3 1.54 0.8 232 132
125 125 7.36 11.3 1.54 1.0 282 157

13 13 9.24 15.0 1.62 0.5 64 51
16 16 9.24 15.0 1.62 0.5 70 54
19 19 9.24 15.0 1.62 0.6 76 57
25 25 9.24 15.0 1.62 0.6 88 63
32 32 9.24 15.0 1.62 0.7 102 70
38 38 9.24 15.0 1.62 0.7 114 76

DNR1000- 50 50 9.24 15.0 1.62 0.8 138 88
63 63 9.24 15.0 1.62 0.9 164 101
75 75 9.24 15.0 1.62 1.0 188 113
80 80 9.24 15.0 1.62 1.0 198 118
100 100 9.24 15.0 1.62 1.2 238 138
125 125 9.24 15.0 1.62 1.4 288 163

13 13 15.3 23.8 1.56 1.0 70 57
16 16 15.3 24.1 1.58 1.0 76 60
19 19 15.3 24.3 1.59 1.1 82 63
25 25 15.3 24.6 1.61 1.1 94 69
32 32 15.3 24.8 1.62 1.2 108 76
38 38 15.3 24.9 1.63 1.3 120 82

DNR1500- 50 50 15.3 25.0 1.63 1.5 144 94
63 63 15.3 25.1 1.64 1.6 170 107
75 75 15.3 25.2 1.65 1.8 194 119
80 80 15.3 25.2 1.65 1.8 204 124
100 100 15.3 25.3 1.65 2.1 244 144
125 125 15.3 25.3 1.65 2.4 294 169

16 16 23.9 35.9 1.50 1.4 77 61
19 19 23.9 36.3 1.52 1.4 83 64
25 25 23.9 36.9 1.54 1.5 95 70
32 32 23.9 37.3 1.56 1.6 109 77
38 38 23.9 37.6 1.57 1.7 121 83

DNR2400- 50 50 23.9 37.9 1.59 1.9 145 95
63 63 23.9 38.2 1.60 2.1 171 108
75 75 23.9 38.3 1.60 2.3 195 120
80 80 23.9 38.4 1.61 2.3 205 125
100 100 23.9 38.5 1.61 2.6 245 145
125 125 23.9 38.6 1.62 3.0 295 170

K = 16 T = 6

D = 32 J = 1

B = 27 N = 2

E = 4 Z = 12.5

F = 3.5 P = M6깊이 5

배관포트 = M6

K = 20 T = 6

D = 38 J = 1

B = 33 N = 2

E = 4 Z = 12.5

F = 4 P = M6깊이 5

배관포트 = M6

K = 25 T = 6

D = 45 J = 1

B = 40 N = 2

E = 4 Z = 15.5

F = 4 P = M6깊이 5

배관포트 = M6

K = 28 T = 6

D = 50 J = 2

B = 43 N = 3

E = 8 Z = 15.5

F = 7 P = M6깊이 5

배관포트 = M6

K = 36 T = 6

D = 63 J = 2

B = 56 N = 3

E = 8 Z = 19

F = 7 P = M6깊이 5

배관포트 = M6

K = 45 T = 6

D = 75 J = 2.5

B = 67 N = 3

E = 8 Z = 21

F = 7 P = M6깊이 5

배관포트 = M6
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DNR0350～DNR1500 DNR2400～DNR9500

N

E
F

øK

L

H

T

Z

S

  0 - 0
.5

C

20

25

20

20

20

U

40

60

80

100

C

28.3

42.4

56.6

70.7

øD   0-0.2

øB

2-"M"
4-"M"

□C

P.
C.
D
."U
"

C

mm

 "P"

M

M6 6

M6 6

M8 6

M8 6

M8 6

DNR0350

DNR0500

DNR0750

DNR1000

DNR1500

M

M8    6

M8  13

M10 13

M10 16

DNR2400

DNR4200

DNR6600

DNR9500

 

R "J"

사    양

형　식 스트로크 S 초기하중 최대하중 압축비 질량 L H
mm kN kN kg mm mm mm

16 16 42.4 62.7 1.48 2.9 90 74
19 19 42.4 63.8 1.50 2.9 96 77
25 25 42.4 65.6 1.55 3.1 108 83
32 32 42.4 66.9 1.58 3.3 122 90
38 38 42.4 67.7 1.60 3.4 134 96

DNR4200- 50 50 42.4 68.8 1.62 3.7 158 108
63 63 42.4 69.6 1.64 4.0 184 121
75 75 42.4 70.1 1.65 4.3 208 133
80 80 42.4 70.2 1.66 4.5 218 138
100 100 42.4 70.7 1.67 5.0 258 158
125 125 42.4 71.2 1.68 5.6 308 183

16 16 66.3 92.2 1.39 5.3 100 84
19 19 66.3 94.3 1.42 5.4 106 87
25 25 66.3 97.7 1.47 5.5 118 93
32 32 66.3 100.3 1.51 5.8 132 100
38 38 66.3 102.0 1.54 6.1 144 106

DNR6600- 50 50 66.3 104.4 1.57 6.6 168 118
63 63 66.3 106.1 1.60 7.1 194 131
75 75 66.3 107.2 1.62 7.6 218 143
80 80 66.3 107.6 1.62 7.8 228 148
100 100 66.3 108.9 1.64 8.6 268 168
125 125 66.3 109.9 1.66 9.6 318 193

19 ※ 19 95.4 130.8 1.37 9.7 116 97
25 ※ 25 95.4 135.5 1.42 10.1 128 103
32 ※ 32 95.4 138.9 1.46 10.5 142 110
38 ※ 38 95.4 141.0 1.48 10.9 154 116

DNR9500- 50 ※ 50 95.4 144.2 1.51 11.7 178 128
63 ※ 63 95.4 146.5 1.53 12.5 204 141
75 ※ 75 95.4 148.0 1.55 13.2 228 153
80 ※ 80 95.4 148.5 1.56 13.5 238 158
100 ※ 100 95.4 150.1 1.57 14.7 278 178
125 ※ 125 95.4 151.5 1.59 16.3 328 203

※수주생산품 초기하중・최대하중은 , 가스충전압력 15MPa(20℃ )시의 하중입니다 .  (model DNR0350만 18MPa)

K = 90 T = 10.5

D = 150 J = 2.5

B = 142 N = 3

E = 8 Z = 27.5

F = 7 P = M8깊이 6

배관포트 = G1/8(BSPP)

K = 75 T = 10.5

D = 120 J = 2.5

B = 112 N = 3

E = 8 Z = 25.5

F = 7 P = M8깊이 6

배관포트 = G1/8(BSPP)

K = 60 T = 10.5

D = 95 J = 2.5

B = 87 N = 3

E = 8 Z = 24

F = 7 P = M8깊이 6

배관포트 = G1/8(BSPP)
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øD

JH

 □B

P.C.D. ”C”

4-øM

øE +1+0.5

：FC  （ ）

FC 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 B C D E H J M 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm mm kg

DNR0350 DJF032-FC 35 49.5 60 32 17 9 6.8 0.13

DNR0500 DJF038-FC 40 56.5 68 38 17 9 6.8 0.17

DNR0750 DJF045-FC 50 70.7 86 45 22 13 9 0.40

DNR1000 DJF050-FC 56.5 80 95 50 22 13 9 0.50

DNR1500 DJF063-FC 73.5 104 122 63 27 16 11 1.03

DNR2400 DJF075-FC 73.5 104 122 75 29 16 11 0.88

DNR4200 DJF095-FC 92 130 150 95 33 18 14 1.44

DNR6600 DJF120-FC 109.5 155 175 120 36 21 14 2.03

DNR9500 DJF150-FC ※ 138 195 220 150 41 27 18 4.13

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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□A

JH

□B

P.C.D. ”C”

4-øM

øE +1+0.5

：FS （ ）

FS 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 A B C E H J M 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm mm kg

DNR0350 DJF032-FS 45 35 49.5 32 17 9 6.8 0.10

DNR0500 DJF038-FS 52 40 56.5 38 17 9 6.8 0.12

DNR0750 DJF045-FS  64 50 70.7 45 22 13 9 0.25

DNR1000 DJF050-FS 70 56.5 80 50 22 13 9 0.30

DNR1500 DJF063-FS 90 73.5 104 63 27 16 11 0.60

DNR2400 DJF075-FS 90 73.5 104 75 29 16 11 0.44

DNR4200 DJF095-FS 110 92 130 95 33 18 14 0.65

DNR6600 DJF120-FS 130 109.5 155 120 36 21 14 0.85

DNR9500 DJF150-FS ※ 162 138 195 150 41 27 18 1.60

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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K

□B

□A

P.C.D. ”C”

J

T

T - T

T

4-øN 

：  .

SC 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 A B C J K N 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm kg

DNR0350 DJF032-SC 50 35 49.5 6 18 6.8 0.06

DNR0500 DJF038-SC 55 40 56.5 6 17 6.8 0.07

DNR0750 DJF045-SC 70 50 70.7 6 20 9 0.12

DNR1000 DJF050-SC 75 56.5 80 12 31 9 0.22

DNR1500 DJF063-SC 100 73.5 104 12 36 11 0.46

DNR2400 DJF075-SC 100 73.5 104 12 36 11 0.39

DNR4200 DJF095-SC 120 92 130 12 32 14 0.54

DNR6600 DJF120-SC 140 109.5 155 12 40 14 0.64

DNR9500 DJF150-SC ※ 190 138 195 12 40 18 1.52

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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J
2.
3T

T - T

T

B

E

F øG

2-øP 

1：KA
2：

KA 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 B E F G J P 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm kg

DNR0500 DJF038-KA 56.5 76.5 20 48 7 6.8 0.06

DNR0750 DJF045-KA 70.7 95.8 25 56 7 9 0.09

DNR1000 DJF050-KA 80 110 30 61 14.2 14 0.20

DNR1500 DJF063-KA 92 122 30 74 14.2 14 0.20

DNR2400 DJF075-KA 104 134 30 86 14.2 14 0.20

DNR4200 DJF095-KA 130 170 40 106 14.2 18 0.34

DNR6600 DJF120-KA 155 205 50 131 14.2 18 0.49

DNR9500 DJF150-KA ※ 195 245 50 170 14.2 22 0.56

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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120゜

øE

P.C.D. ”C”

J

T

T - T

T

3-øP 

：  .

KB플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 C E J P 플랜지 질량
mm mm mm mm kg

DNR2400 DJF075-KB 104 134 14.2 14 0.24

DNR4200 DJF095-KB 130 170 14.2 18 0.41

DNR6600 DJF120-KB 155 205 14.2 18 0.60

DNR9500 DJF150-KB ※ 195 245 14.2 22 0.64

※수주생산품 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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modelDNP

구    조
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DNP 1800 16
OS

15
BF

※  
3.4～15MPa（20℃）

●  DNP

DNP

 ： 3.4, 6.9, 10.3, 13.7, 15 MPa  ※

 S (mm) （ → 29･30 ）
6, 10, 16, 25

（ → 29･30 ）
0420, 1000, 1800, 4700, 7500, 11800, 18300

：DNP1800-16BF15

-OS

형식표시
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사    양

형　식 스트로크 S 초기하중 최대하중 압축비 질량 L H
mm kN kN kg mm mm mm

6 6 4.71 8.03 1.70 0.1 56 50

DNP0420- 10 10 4.71 7.86 1.67 0.2 70 60

16 16 4.71 7.77 1.65 0.2 91 75

25 25 4.71 7.92 1.68 0.2 120 95

6 6 10.6 17.8 1.68 0.4 61 55

DNP1000- 10 10 10.6 16.3 1.54 0.4 78 68

16 16 10.6 16.1 1.52 0.5 100 84

25 25 10.6 15.9 1.50 0.6 135 110

6 6 18.8 31.2 1.66 0.7 66 60

DNP1800- 10 10 18.8 30.3 1.61 0.8 80 70

16 16 18.8 28.0 1.49 0.9 106 90

25 25 18.8 28.8 1.53 1.0 135 110

10 10 46.8 76.3 1.63 1.7 80 70

DNP4700- 16 16 46.8 70.0 1.50 2.0 106 90

25 25 46.8 71.5 1.53 2.2 135 110

10 10 75.4 121.2 1.61 3.2 90 80

DNP7500- 16 16 75.4 113.0 1.50 3.6 116 100

25 25 75.4 116.6 1.55 4.0 145 120

10 10 117.8 174.7 1.48 5.8 100 90

DNP11800- 16 16 117.8 169.6 1.44 6.4 126 110

25 25 117.8 176.8 1.50 7.0 155 130

10 ※ 10 184.1 267.5 1.45 10.3 110 100

DNP18300- 16 ※ 16 184.1 262.2 1.42 11.3 136 120

25 ※ 25 184.1 274.1 1.49 12.4 165 140

※수주생산품 초기하중・최대하중은 , 가스충전압력 15MPa(20℃ )시의 하중입니다 .

K = 50 C = 28.3

D = 75 U = 40

E = 18 M = M8깊이 9.5

J = 2.5 P = M8깊이 8

Z = 19

K = 12

D = 25

E = 6.2

J = 1

Z = 11.5

K = 20

D = 38

E = 10.5

J = 1

Z = 11.5

K = 30

D = 50

E = 14.5

J = 2

Z = 15.5

K = 55 C = 36.8

D = 95 U = 52

E = 21 M = M8깊이 12

J = 2.5 P = M8깊이  9

Z = 22

K = 70 C = 48.1

D = 120 U = 68

E = 22.5 M = M10깊이 13

J = 2.5 P = M8   깊이  9

Z = 23.5

K = 90 C = 63.6

D = 150 U = 90

E = 24.5 M = M10깊이 15

J = 2.5 P = M8   깊이 10

Z = 25.5
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실린더베이스
mm

R "J"

E

1

øD

øK

L
  0 - 0
.5

  0
-0.2

H

Z

S

R "J"

 

 ”P”

4-”M”

P.
C.
D
."U
"

□C

26

17

2-M6 11

2-M6 11

M6 9

사    양
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modelDNA

구    조
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DJF 050 FC

DNA 0750 200 T

15

OS

FC

DNA 0750 200 T

15

BF

OS

※1.  
        3.4～15MPa（20℃）
※2. 

※1.  
        3.4～15MPa（20℃）
※2. 

 
 ： 3.4, 6.9, 10.3, 13.7, 15 MPa  ※1

（  → 35～38 ）
FC, FS, SC, HA

 S (mm) （ → 33･34 ）
25, 50, 63.5, 80, 100, 160, 200, 250, 300

 （ → 33･34 ）
0250, 0500, 0750, 1500, 3000, 5000

 -T  （ ･ ）
(  ) ※2

, 
-OS

：DNA0750-200FC-T

 （ → 35～38 ）
FC, FS, SC, HA

 （ → 35～38 ）
038, 045, 050, 075, 095, 120

 
 ： 3.4, 6.9, 10.3, 13.7, 15 MPa  ※1

 S (mm) （ → 33･34 ）
25, 50, 63.5, 80, 100, 160, 200, 250, 300

 （ → 33･34 ）
0250, 0500, 0750, 1500, 3000, 5000

 -T  （ ･ ）
(  ) ※2

：DNA0750-200BF15

：DJF050-FC

, 
-OS

형식표시
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사    양

형　식 스트로크 S 초기하중 최대하중 압축비 질량 L H
mm kN kN kg mm mm mm

25 25 2.65 3.52 1.33 0.5 100 75

50 50 2.65 3.53 1.33 0.6 150 100

DNA0250- 63.5 63.5 2.65 3.53 1.33 0.7 177 113.5

80 80 2.65 3.53 1.33 0.7 210 130

100 100 2.65 3.53 1.33 0.8 250 150

25 25 4.71 6.23 1.32 1.1 135 110

50 50 4.71 6.54 1.39 1.2 185 135

DNA0500- 63.5 63.5 4.71 6.62 1.41 1.4 212 148.5

80 80 4.71 6.69 1.42 1.5 245 165

160 160 4.71 6.82 1.45 2.0 405 245

160 160 7.36 11.7 1.59 2.7 415 255

DNA0750- 200 200 7.36 11.8 1.60 3.1 495 295

250 250 7.36 11.8 1.61 3.5 595 345

300 300 7.36 11.9 1.61 4.0 695 395

DNA1500- 160 160 15.3 23.1 1.51 6.4 430 270

200 200 15.3 23.2 1.52 7.2 510 310

DNA3000- 160 160 29.5 48.2 1.64 11.1 440 280

200 200 29.5 49.0 1.66 12.6 520 320

DNA5000- 160 160 49.8 79.4 1.60 18.9 460 300

200 200 49.8 81.4 1.64 21.3 540 340

 초기하중・최대하중은 , 가스충전압력 15MPa(20℃ )시의 하중입니다

K = 15 P = M6깊이 11

D = 38 T = 10.5

B = 33 J = 1

N = 2 Z = 12.5

E = 4

F = 4

K = 20 P = M8깊이 8

D = 45 T = 15.5

B = 40 J = 1

N = 2 Z = 16.5

E = 4

F = 4

K = 25 P = M8깊이 13

D = 50 T = 12.5

B = 43 J = 2

N = 3 Z = 17.5

E = 8

F = 7

K = 50 P = M8깊이 13

D = 95 T = 12

B = 87 J = 2.5

N = 3 Z = 24

E = 8 C = 42.4

F = 7 U = 60

M = M8깊이 13

K = 36 P = M8깊이 13

D = 75 T = 12

B = 67 J = 2.5

N = 3 Z = 21

E = 8 C = 28.3

F = 7 U = 40

M = M8깊이 15

K = 65 P = M8깊이 13

D = 120 T = 12

B = 112 J = 2.5

N = 3 Z = 25.5

E = 8 C = 56.6

F = 7 U = 80

M = M10깊이 15
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R "J"

F
E

øD

øB

øK

L

H

T
N

S

Z

  0 - 0
.5

  0
-0.2

 "P"

G1/8(BSPP)

 

사    양

실린더베이스
mm

4-”M”

P.C
.D
. "U
"

□C

25

20

20

M6 10

M8 10

M8 13
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J

H

øD

 □B

P.C.D. ”C”

øE +1+0.5

4-øM

：FC  （ ）

FC 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 B C D E H J M 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm mm kg

DNA0250 DJF038-FC 40 56.5 68 38 17 9 6.8 0.17

DNA0500 DJF045-FC 50 70.7 86 45 23 13 9 0.40

DNA0750 DJF050-FC 56.5 80 95 50 24 13 9 0.50

DNA1500 DJF075-FC 73.5 104 122 75 29 16 11 0.88

DNA3000 DJF095-FC 92 130 150 95 33 18 14 1.44

DNA5000 DJF120-FC 109.5 155 175 120 36 21 14 2.03

 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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 □B

 □A

P.C.D.”C”

J

H

øE +1+0.5

4-øM

：FS （ ）

FS 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 A B C E H J M 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm mm kg

DNA0250 DJF038-FS 52 40 56.5 38 17 9 6.8 0.12

DNA0500 DJF045-FS  64 50 70.7 45 23 13 9 0.25

DNA0750 DJF050-FS 70 56.5 80 50 24 13 9 0.30

DNA1500 DJF075-FS 90 73.5 104 75 29 16 11 0.44

DNA3000 DJF095-FS 110 92 130 95 33 18 14 0.65

DNA5000 DJF120-FS 130 109.5 155 120 36 21 14 0.85

 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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K

□B

□A

J

P.C.D. ”C”

T T

T-T

4-øM 

：  .

SC 플랜지

가스스프링 형식 플랜지 형식 A B C J K M 플랜지 질량
mm mm mm mm mm mm kg

DNA0250 DJF038-SC 55 40 56.5 6 17 6.8 0.07

DNA0500 DJF045-SC 70 50 70.7 6 20 9 0.12

DNA0750 DJF050-SC 75 56.5 80 12 31 9 0.22

DNA1500 DJF075-SC 100 73.5 104 12 36 11 0.39

DNA3000 DJF095-SC 120 92 130 12 32 14 0.54

DNA5000 DJF120-SC 140 109.5 155 12 40 14 0.64

 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다
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H

G

F

BA

E

D

C

M N
W

U

V

L min.

T

P

Q

10 + 0.10 

4±
0.
1

2

2-øK  

 S

1：
2：

HA 플랜지

가스스프링
형식

플랜지 형식 L min. U A B C D E F G H K M N P Q T V W 질량
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

DNA0250 ─

DNA0500 DJF045-HA 110+S 105+S 60 37 43 22 11 12 25 14 11 32 55 66 36 11 11 60 1.00

DNA0750 ─

DNA1500 ─

DNA3000 ─

DNA5000 ─

 플랜지 취부볼트는 부속되지 않습니다



39

취
급

주
의

사
항

상세정보・CAD 데이터는    www.pascaleng.co.jp

･

 1  2  3

● 

･  

● 

 

 ( 1)

●   

● 

● ･

●  

●  ･   

( 2)

●   (  3)

가스스프링 취급주의
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OIL

OIL0.
5°

 4  5  6

● 

● ･

･ ･   

 ( 4)

●  70℃ (20℃)

, 20℃  

● ( 0.5ﾟ ).   

   

 (  5)

● 

●   

・   (  6)

●  

●   → 62

가스스프링 취급주의
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배　관

R2
0

(  → 43･44 )

R20

 ø5

 ø2

51 MPa

46 MPa

42 MPa

38 MPa

0 ℃

30 ℃

50 ℃

70 ℃
　　　　    

: 

:

42 MPa(50 ℃)

0～70 ℃

ø2 mm

・

→ 60

파스칼 호스시스템은
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배　관

・ ・

O O

 

가스스프링 형식 배관포트 규격 호스어댑터

DNK0750 ～ DNK9500

DNR4200 ～ DNR9500

DNA0250 ～ DNA5000

G1/8(BSPP) → 51 ～ 58페이지

DNK0350  ・  DNK0500

DNR0350 ～ DNR2400
M6× 1 → 59페이지

가스스프링 형식과 배관포트 규격

주의사항

● 호스어댑터에 씰테이프 , 씰제의 도포는 하지마십시오（O 링과 패킹으로 가스압을 씰합니다 .)

● 호스어댑터는 , 스패너등으로 확실히 조여주십시오 .

● 호스는 , 어댑터의 풀림방지 O 링이 찌그러질때까지 확실히 조여주십시오 .
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배　관

5

3

1

2
6

4

  , 

배관예 1 ( 플랜지레스 취부 )

부　호 품　　명
DNK0750~9500   DNR4200~9500   DNA0250~5000 DNK0350･0500   DNR0350~2400

형　식 페이지 형　식 페이지

① 호스 ( 스트레이트 & 스트레이트 ) DNH-SS-0200 45 ー ー

② 호스 ( 스트레이트 & 90°) DNH-SE-0300 46 ー ー

③ 호스클립 DNH-D6 48 ー ー

④ 콘트롤판넬 DNH-CP 49 ー ー

⑤ 스트레이트어댑터 DNH-GA 52 ー ー

⑥ 쇼트티어댑터 DNH-GC 55 ー ー



44

배
　

관

상세정보・CAD 데이터는    www.pascaleng.co.jp

배　관

5

7

2

1

3

6

4

배관예 2 ( 플랜지 취부 )

부　호 품　　명
DNK0750~9500   DNR4200~9500   DNA0250~5000 DNK0350･0500   DNR0350~2400

형　식 페이지 형　식 페이지

① 호스 ( 스트레이트 & 스트레이트 ) DNH-SS-0500 45 DNH-SS-0500 45

② 호스 ( 스트레이트 & 90°) DNH-SE-0400 46 DNH-SE-0400 46

③ 호스클립 DNH-D6 48 DNH-D6 48

④ 콘트롤판넬 DNH-CP 49 DNH-CP 49

⑤ 멀티커플링블록 DNH-F07 50 DNH-F07 50

⑥ 스트레이트어댑터 DNH-GA 52 DNH-MA 59

⑦ 스트레이트어댑터 DNH-GA 52 DNH-GA 52
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배　관

model DNH-SS

ø5

ø1
9

34.3

L

 R20

 &  

호 　 스

호스형식 L 질량 호스형식 L 질량
mm g mm g

DNH-SS-0150 150 70 DNH-SS-0350 350 70

DNH-SS-0160 160 70 DNH-SS-0400 400 70

DNH-SS-0170 170 70 DNH-SS-0450 450 70

DNH-SS-0180 180 70 DNH-SS-0500 500 70

DNH-SS-0190 190 70 DNH-SS-0550 550 70

DNH-SS-0200 200 70 DNH-SS-0600 600 70

DNH-SS-0210 210 70 DNH-SS-0650 650 70

DNH-SS-0220 220 70 DNH-SS-0700 700 70

DNH-SS-0230 230 70 DNH-SS-0800 800 80

DNH-SS-0240 240 70 DNH-SS-0900 900 80

DNH-SS-0250 250 70 DNH-SS-1000 1000 80

DNH-SS-0260 260 70 DNH-SS-1100 1100 80

DNH-SS-0270 270 70 DNH-SS-1300 1300 80

DNH-SS-0280 280 70 DNH-SS-1500 1500 90

DNH-SS-0290 290 70 DNH-SS-2000 2000 100

DNH-SS-0300 300 70

최단 호스길이는 L=150mm입니다 .

상기 이외의 호스길이도 제작 가능합니다 . 10mm피치로 지정해주십시오 .( 수주생산 )
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배　관

 model DNH-SE

ø5

ø1
9 27
.5

L

34.3 36

ø19 R20

 &  9 0°

호 　 스

호스형식 L 질량 호스형식 L 질량
mm g mm g

DNH-SE-0150 150 90 DNH-SE-0350 350 90

DNH-SE-0160 160 90 DNH-SE-0400 400 90

DNH-SE-0170 170 90 DNH-SE-0450 450 90

DNH-SE-0180 180 90 DNH-SE-0500 500 90

DNH-SE-0190 190 90 DNH-SE-0550 550 90

DNH-SE-0200 200 90 DNH-SE-0600 600 90

DNH-SE-0210 210 90 DNH-SE-0650 650 90

DNH-SE-0220 220 90 DNH-SE-0700 700 90

DNH-SE-0230 230 90 DNH-SE-0800 800 100

DNH-SE-0240 240 90 DNH-SE-0900 900 100

DNH-SE-0250 250 90 DNH-SE-1000 1000 100

DNH-SE-0260 260 90 DNH-SE-1100 1100 100

DNH-SE-0270 270 90 DNH-SE-1300 1300 100

DNH-SE-0280 280 90 DNH-SE-1500 1500 110

DNH-SE-0290 290 90 DNH-SE-2000 2000 120

DNH-SE-0300 300 90

최단 호스길이는 L=150mm입니다 .

상기 이외의 호스길이도 제작 가능합니다 . 10mm피치로 지정해주십시오 .( 수주생산 )
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배　관

model DNH-EE

ø5

27
.5

36

L

ø19
 R20

9 0°  &   9 0°

호 　 스

호스형식 L 질량
mm g

DNH-EE-0150 150 70

DNH-EE-0160 160 70

DNH-EE-0170 170 70

DNH-EE-0180 180 70

DNH-EE-0190 190 70

DNH-EE-0200 200 70

DNH-EE-0210 210 70

DNH-EE-0220 220 70

DNH-EE-0230 230 70

DNH-EE-0240 240 70

DNH-EE-0250 250 70

DNH-EE-0260 260 70

DNH-EE-0270 270 70

DNH-EE-0280 280 70

DNH-EE-0290 290 70

DNH-EE-0300 300 70

최단 호스길이는 L=150mm입니다 .

상기 이외의 호스길이도 제작 가능합니다 . 10mm피치로 지정해주십시오 .( 수주생산 )
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배　관

8

13

12

10

0.
6

7 15

6

model DNH-D6

：5g

M6
( )

호 스 클 립
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배　관

model DNH-CP

125

7.5110

65
7.
7

18
.2
44
.5

63.5

79

12
.3

32

74

12
.5

32

12.5

42
.7

18 MPa

0～70 ℃

1300 g

G1/8(BSPP)G1/8(BSPP)

2-ø11 
ø18 10.5

G1/8(BSPP)
3- (DNH-GP)

( )    

콘 트 롤 판 넬

● 호스배관하는 포트에는 G나사커넥터 ( → 51 ～ 58페이지참조 ) 를 취부 , 사용하지 않는 포트에는 플러그 ( → 50 페이

지참조 ) 를 취부해주십시오 .



50

배
　

관

상세정보・CAD 데이터는    www.pascaleng.co.jp

배　관

model DNH-F

8

30
80
25

64

9-G1/8(BSPP)

94

30
110

2530

4-ø11 8

34 50
7-G1/8(BSPP)

10-G1/8(BSPP)30
140

253030

124

34 50

30
170

2530 30 30

154

12-G1/8(BSPP)

8 4-ø11 30
15

34 50

4-ø11 30
15

30
15

4-ø11

34 50

30
15

8

model DNH-GP

12

4

ø14

G1/8(BSPP)

4-ø6.8

4-G1/8(BSPP)
46

46

8

8

30

30

11
30

model DNH-F07
 : 750 g

model DNH-F09
 : 1100 g

  model DNH-F10
 : 1400 g

model DNH-F12
 : 1700 g

 5

 : 7model DNH-F04
 : 400 g

 : 4  : 9

 : 10  : 12

 : 13～14.3 Nm  : 10 g

멀티커플링블록과 플러그

● 호스배관하는 포트에는 G나사커넥터 ( → 51 ～ 58페이지참조 ) 를 취부 , 사용하지 않는 포트에는 플러그 ( → 50페이지

참조 ) 를 취부해주십시오 .

● 취부홀은 4군데 설치되어 있습니다만 , 2개의 볼트로 충분히 고정 할 수 있습니다 .
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배　관

G

model DNH-GB

( )

model DNH-GA

( )

model DNH-GLmodel DNH-GH

model DNH-GGmodel DNH-GF

→ 52 → 52 

→ 53 → 54 

model DNH-GDmodel DNH-GC

→ 55 → 56 

→ 57 → 58 

G나사 커넥터 (model DNK0750~9500  DNR4200~9500  DNA)
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배　관

G1/8(BSPP)

S12.65×1.5

G1/8(BSPP)

S12.65×1.5

model DNH-GA  DNH-GB

38
.4 4.
1

29 9.
5

11
.5

29
.5 9.
2

12
.3

G

model DNH-GA

 : 14  : 14

● model DNH-GA（ ）, model DNH-GB（ ）

 : 13～14.3Nm
 : 30g

 : 13～14.3Nm
 : 30g

model DNH-GA
( ）

model DNH-GB
( ）

G나사 커넥터 (model DNK0750~9500  DNR4200~9500  DNA)
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배　관

11.25

45.6

13
.5

28
.6

model DNH-GH

20 30

20

43
.1

21.65

20

ø15

20

G1/8(BSPP)

2-S12.65×1.5

G

● 

 : 13～14.3 Nm  : 90 g

 : 17

G나사 커넥터 (model DNK0750~9500  DNR4200~9500  DNA)
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배　관

11.25

45.6

48
.633
.5

 model DNH-GL

21.65

20

ø15

20

20

40

50 63
.1

G1/8(BSPP)

2-S12.65×1.5

G

● 

 : 13～14.3 Nm  : 120 g

 : 17

G나사 커넥터 (model DNK0750~9500  DNR4200~9500  DNA)
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배　관

20

30

20

43
.1

22.5

45.6 33.8

38.8

43.3
20

ø15

20

13
.5

28
.6

 model DNH-GC

G1/8(BSPP)

2-S12.65×1.5

G

 : 17

90°

● 

 : 13～14.3 Nm  : 100 g

G나사 커넥터 (model DNK0750~9500  DNR4200~9500  DNA)
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배　관

22.5

45.6 33.8

38.8

20

ø15

43.3
20

20

40

50 63
.1

48
.633
.5

 model DNH-GD

G1/8(BSPP)

2-S12.65×1.5

G

 : 17

90°

● 

 : 13～14.3 Nm  : 130 g

G나사 커넥터 (model DNK0750~9500  DNR4200~9500  DNA)
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배　관

20

65

32.5

43.1

15

65.6

70.6

77.4

13
.5

28
.6

3020

43
.1

43
.1

48
.1

54
.9

20
.6

20

ø15

30

model DNH-GF

4-G1/8(BSPP) G1/8(BSPP)

G

model DNH-GA

 : 17

90°

 : 13～14.3 Nm  : 200 g

G나사 커넥터 (model DNK0750~9500  DNR4200~9500  DNA)

● 호스배관하는 포트에는 G 나사 스트레이트어댑터 ( → 52 페이지참조 ) 를 취부 , 사용하지 않는 포트에는 플

러그 ( → 50페이지참조 ) 를  취부해주십시오 .
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배　관

20

65

33
.5

48
.6

ø15

43
.1

48
.1

54
.9

20
.6

32.5

43.1

15

65.6

70.6

77.4

20

30

5040

63
.1

model DNH-GG

4-G1/8(BSPP)

G1/8(BSPP)

G

model DNH-GA

 : 17

90°

 : 13～14.3 Nm  : 220 g

G나사 커넥터 (model DNK0750~9500  DNR4200~9500  DNA)

● 호스배관하는 포트에는 G 나사 스트레이트어댑터 ( → 52 페이지참조 ) 를 취부 , 사용하지 않는 포트에는 플

러그 ( → 50페이지참조 ) 를  취부해주십시오 .
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배　관

model DNH-MA

28 10
11
.5

S12.65×1.5

43
.5

9.
5

M6×1

min.40

m
in
.1
7

m
in
.5

M6

model DNR

 : 8.0～8.8 Nm  : 20 g

 : 14

model DNH-MA

model DNH-MA

● 

M나사 커넥터 (model DNK0350･0500  DNR0350~2400)
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배　관

mi
n.R
20

90°

● 

（ 10％～20％ )

●  

● (R20)

●  

● , 

 

● 

호스시스템은 취급주의
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가스충전기기

⑤

②

①

③③

④④

→ 62

・

Ⓐ W22-14 （ )
Ⓑ W23-14 （ )
(JIS B 8246 )

・  ⒶⒷ

부　호 품　　명 형　식 비　　고 질　량
g

① 레귤레이터 ※ 3HDKA68601 어댑터부속 3200

② 호스커넥터 3HDKA68602 JIS규격품：A1-6 (JIS B 8363), 나사 사이즈：G1/4-R1/4 40

③ 고압호스 3HDKA68603 최고사용압력 34MPa, 호스외경 10.4mm, 길이 3m 400

④ 차지밸브 DNJ-HDKA6840 커플러는 , 압력이 걸려있어도 탈착 가능합니다 . 230

⑤ 어댑터 DNJ-HDKA5470 370

※레귤레이터를 해외에서 사용하는 경우는 , 현지의 봄베의 충전접속구 나사 사이즈를 확인해주십시오 . 

나라와 지역에 따라 , 나사 사이즈가 다른 경우가 있습니다 . 상세는 문의해주십시오 .
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가스충전기기

model DNJ-C-CMG model DNJ-C-G

model DNJ-C-CM model DNJ-C-5

model DNJ-C-CM6 model DNJ-C-M6

DNK1500 ～ 9500

DNR4200 ～ 9500

DNK0750  ・  1000

DNP1000 ～ 18300

DNA0250 ～ 5000

DNK0350  ・  0500

DNR0350 ～ 2400

DNP0420 ※

→ 61

→ 61

→ 61

･

 : 50 g  : 30 g

 : 50 g  : 10 g

 : 60 g  : 30 g

※ model DNP0420은 가스배출 툴을 사용하여 가스를 배출할 수 없습니다 . 가스스프링을 폐기할 경우에는 , 가스스프링 밑면 ( 실린더 베

이스 ) 에 있는 M6탭홀의 밑에 ø2.5 드릴로 구멍을 뚫어 , 가스를 완전히 배출해 주십시오 .

( 가스배출작업을 실시할 때에는 , 위험방지를 위해 , 보호안경을 착용해 주십시오 .)
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가스충전기기

O2

● (N2) ・  

 (  1)

●   (  2)

：3.4 MPa～15 MPa(20℃)

model DNK0350, DNR0350 3.4 MPa～18 MPa

●    

  (  2)

●   

0 .5 MPa  

 (  3)

● 

●    → 62

● ( -OS)  

MAX. ***MPa

･

 1  2  3

 

가스충전기기 취급주의
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