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押出板の段取時間が劇的に短縮 ！！

最大クランプ力：59kN

3,500kN（350ton）ダイカストマシン   C板マグクランプ ＆ 油圧クランプ TYB

ダイカストマシン（可動盤）の押出板をマグネットプレート化することにより、金型（可動型）の押出板を瞬時に連結できるシステムです。

押出シリンダ・押出ロッド・押出板の取付・取外が不要になり、段取時間が劇的に短縮されます。

金型密着確認
リミットスイッチ

マグネットコア
70×70

ズレ検知コア
（金型ズレ検知システム）

クランププレート

C板マグクランプ model MGE
（=C板をマグネットプレート化）

C板マグクランプ model MGE クランプ

押出ロッド

押出シリンダ

可動盤 固定盤

押出ロッド、
押出シリンダ、

押出板
の

連結作業不要！

押出ロッド

押出シリンダ

押出板
（A・B板）

押出シリンダ

エジェクタピン

エジェクタピン

油圧クランプ

金型

成形中

成形品
押出し時

押出板（A・B板）

参照元

MGE C 板 マ グ クラン プ
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押出板の段取時間が劇的に短縮 ！！

最大クランプ力：59kN

3,500kN（350ton）ダイカストマシン   C板マグクランプ ＆ 油圧クランプ TYB

ダイカストマシン（可動盤）の押出板をマグネットプレート化することにより、金型（可動型）の押出板を瞬時に連結できるシステムです。

押出シリンダ・押出ロッド・押出板の取付・取外が不要になり、段取時間が劇的に短縮されます。

金型密着確認
リミットスイッチ

マグネットコア
70×70

ズレ検知コア
（金型ズレ検知システム）

クランププレート

C板マグクランプ model MGE
（=C板をマグネットプレート化）

C板マグクランプ model MGE クランプ

押出ロッド

押出シリンダ

可動盤 固定盤

押出ロッド、
押出シリンダ、

押出板
の

連結作業不要！

押出ロッド

押出シリンダ

押出板
（A・B板）

押出シリンダ

エジェクタピン

エジェクタピン

油圧クランプ

金型

成形中

成形品
押出し時

押出板（A・B板）

MGE C 板 マ グ クラン プ

永久磁石の力により、 C板（マグネットプレート）とA・B板が瞬時に連結し、 金型の接続が完了
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押出ロッド

ネジ

押出シリンダ

エジェクタピン

押出板

可動盤

金型

押出ロッド

押出シリンダ

ダブルナット

エジェクタピン

可動盤

金型

従来の手締め方式では、①押出板に押出ロッドをネジ取付けし、②金型をプラテンに固定した後、
③マシン裏側に回って押出ロッドを押出シリンダに取付するため、金型交換に時間がかかります。

メンテナンス費用（修理費・予備品購入費・金型修理費）が大きく、生産停止リスクが高い

マシン裏側に回り、狭いス
ペースで作業しなければ
ならない

取付けに時間がかかる

金型搬入時、連結ボスが挿入しにくい（C板と連結ボスがぶつかる）

金型にカジリが発生した場合、引き戻し力により破損が起こる

A板B板
D板

可動盤

連結ボス

エジェクタピン

金型
C板

A板B板 金型

連結ボス

押出ロッド

エジェクタピン

可動盤

金型とのカジリ

→油漏れが発生

C板D板
破損

破損

破損

破損

メンテナンス費用（修理費・予備品購入費・金型修理費）が大きく、生産停止リスクが高い

連結ボスは、金型ごとに製
作するため、コストがかか
り、保管スペースを確保し
なければならない。

MGE C 板 マ グ クラン プ

手 締 め 連 結ロッドで は ・ ・ ・
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押出ロッド

ネジ

押出シリンダ

エジェクタピン

押出板

可動盤

金型

押出ロッド

押出シリンダ

ダブルナット

エジェクタピン

可動盤

金型

従来の手締め方式では、①押出板に押出ロッドをネジ取付けし、②金型をプラテンに固定した後、
③マシン裏側に回って押出ロッドを押出シリンダに取付するため、金型交換に時間がかかります。

メンテナンス費用（修理費・予備品購入費・金型修理費）が大きく、生産停止リスクが高い

マシン裏側に回り、狭いス
ペースで作業しなければ
ならない

取付けに時間がかかる

金型搬入時、連結ボスが挿入しにくい（C板と連結ボスがぶつかる）

金型にカジリが発生した場合、引き戻し力により破損が起こる

A板B板
D板

可動盤

連結ボス

エジェクタピン

金型
C板

A板B板 金型

連結ボス

押出ロッド

エジェクタピン

可動盤

金型とのカジリ

→油漏れが発生

C板D板
破損

破損

破損

破損

メンテナンス費用（修理費・予備品購入費・金型修理費）が大きく、生産停止リスクが高い

連結ボスは、金型ごとに製
作するため、コストがかか
り、保管スペースを確保し
なければならない。

MGE C 板 マ グ クラン プ

油 圧 式 自 動 C 板クランプで は ・ ・ ・
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Pascal
mag
clamp

LSケーブル

動力ケーブル

中継
ボックス

電源電圧 : 200V / 220V

・異電圧対応できます。
・ケーブルは付属しません。

制御盤

ダイカスト
マシン

電 源

C板マグクランプ

インターロック ケーブル

Pascal
mag
clamp

Pascal
mag
clamp

密着確認近接スイッチズレ検知コア

マグネットコア
サイズ：32×100mm
数量：16
総クランプ力：59kN

・クランプ時、マグクランプに
  押出板（A・B板）が密着して
  いるか検知します。

・押出板外れを検知します。

取付ブラケット

自立型壁掛型

model EMGD-G

制御盤

kg

型　　　式 EMGD-G

高さ400 × 横350 × 奥行き200  (mm)

質 量 25

マグネットプレート

model MGE

（金型ズレ検知システム）

MGE C 板 マ グ クラン プ

● クランプ（接続）・アンクランプ（分離）操作は、ダイカストマシンの操作盤で行ないます。

詳細は、お問合せください。

システム構 成
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Pascal
mag
clamp

LSケーブル

動力ケーブル

中継
ボックス

電源電圧 : 200V / 220V

・異電圧対応できます。
・ケーブルは付属しません。

制御盤

ダイカスト
マシン

電 源

C板マグクランプ

インターロック ケーブル

Pascal
mag
clamp

Pascal
mag
clamp

密着確認近接スイッチズレ検知コア

マグネットコア
サイズ：32×100mm
数量：16
総クランプ力：59kN

・クランプ時、マグクランプに
  押出板（A・B板）が密着して
  いるか検知します。

・押出板外れを検知します。

取付ブラケット

自立型壁掛型

model EMGD-G

制御盤

kg

型　　　式 EMGD-G

高さ400 × 横350 × 奥行き200  (mm)

質 量 25

マグネットプレート

model MGE

（金型ズレ検知システム）

MGE C 板 マ グ クラン プ

● マグネットプレートの仕様は、金型により異なります。詳細は、お問合せください。
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① 金型のズレ・浮き

② ズレ・浮きにより
　 磁束が変化する

③ 誘導電流が発生

押出板（A・B板）と
マグネットコアが密着

安定した磁力線
（磁束）

電磁コイル

ズレ検知コア
押出板

（A・B板）

クランププレート中央付近のマグネットコアに組込まれている電磁コイルにより、押出板（A・B板）のズレや浮きを検知できます。

（押出板が動いた時に電磁コイルに生じる誘導電流を信号として検知します。）

正常クランプ時 金型がズレた時

押出板
（A・B板）

のズレ

NNS 

N
S

SN S

S
N

S
N

N S 

N
S

S N

S
N

S
Nネオジウム磁石

マグネットコア

アルニコ磁石

電磁コイル

クランププレート

クランプ（着磁状態） アンクランプ（脱磁状態）

磁気影響範囲 約 20mm

磁力線

押出板（A・B 板）

エジェクタピン

電磁コイルに0.5秒間通電。

アルニコ磁石の極性が反転。

ネオジム磁石とアルニコ磁石が同極化。

マグネットコアが強力な磁石になり

押出板をクランプ。

1

2

3

4

1

2

3

電磁コイルに0.5秒間通電。

アルニコ磁石の極性が反転。

ネオジム磁石とアルニコ磁石の磁力線が

マグネットコア表面に出なくなり

押出板をアンクランプ。

強力な永久磁石

電磁コイルにより
極性が反転

アルニコ磁石の
極性を反転

金型を強力に吸着

MGE C 板 マ グ クラン プ

マグクランプ の 構 造と働き

C
板

マ
グ

ク
ラ

ン
プ

M
G

E

45



NNS 

N
S

S
N

NNS 

N
S

S
N

① 金型のズレ・浮き

② ズレ・浮きにより
　 磁束が変化する

③ 誘導電流が発生

押出板（A・B板）と
マグネットコアが密着

安定した磁力線
（磁束）

電磁コイル

ズレ検知コア
押出板

（A・B板）

クランププレート中央付近のマグネットコアに組込まれている電磁コイルにより、押出板（A・B板）のズレや浮きを検知できます。

（押出板が動いた時に電磁コイルに生じる誘導電流を信号として検知します。）

正常クランプ時 金型がズレた時

押出板
（A・B板）

のズレ
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S
Nネオジウム磁石

マグネットコア

アルニコ磁石

電磁コイル

クランププレート

クランプ（着磁状態） アンクランプ（脱磁状態）

磁気影響範囲 約 20mm

磁力線

押出板（A・B 板）

エジェクタピン

電磁コイルに0.5秒間通電。

アルニコ磁石の極性が反転。

ネオジム磁石とアルニコ磁石が同極化。

マグネットコアが強力な磁石になり

押出板をクランプ。

1
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1
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電磁コイルに0.5秒間通電。

アルニコ磁石の極性が反転。

ネオジム磁石とアルニコ磁石の磁力線が

マグネットコア表面に出なくなり

押出板をアンクランプ。

強力な永久磁石

電磁コイルにより
極性が反転

アルニコ磁石の
極性を反転

金型を強力に吸着

MGE C 板 マ グ クラン プ

金 型ズレ 検 知システム（ 標 準 装 備 ） PAT.
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最大クランプ力：59kN   

最大クランプ力：50.9kN 最大クランプ力：118kN（59kN×2）

最大クランプ力：61kN

マグネットコア
70×70

金型密着確認
リミットスイッチ

金型密着確認
リミットスイッチ

ズレ検知コア

ズレ検知コア

ズレ検知コア

クランププレート

クランププレート

クランププレート

マグネットコア
70×70

8,500kN（850ton）ダイカストマシン   C板マグクランプ ＆ 油圧クランプ TYB-Z

8,500kN（850ton）ダイカストマシン   C板マグクランプ ＆ 油圧クランプ TYB

40,000kN（4,000ton）ダイカストマシン   C板マグクランプ

16,500kN（1,650ton）ダイカストマシン   C板マグクランプ

マグネットコア
4-（75×75）

マグネットコア
8-（50×50）

金型密着確認
リミットスイッチ

マグネットコア
6-（70×70） 

マグネットコア
2-（32×100） 

ズレ検知コア

密着確認
近接スイッチ

MGE C 板 マ グ クラン プ  実 施 例
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