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ワークサポート取付寸法

取付穴加工図

ガスケット配管で使用する場合、取付面は最大

高さ粗さRz6.3 以下に仕上げてください。

フランジはGネジ配管とガスケット配管で使用できます。

※：ワークサポート本体に同梱しているOリングは、フランジ使用時にも取付けてください。
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メールでのお問合せは workclamp@pascaleng.co.jp　　CAD データのダウンロードは www.pascaleng.co.jp
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CSP

mm

フランジ CSP06M-N CSP10M-N CSP16M-N CSP25M-N

ワークサポート CSW06M-L
CSV06M-L CSW06M-D CSW10M-L

CSV10M-L
CSW16M-L
CSV16M-L

CSW25M-L
CSV25M-L

 A 49 49 56 66.5 83.5

 B 38 38 38 60 75

 C 25 25 25 25 30

 D 21 21 26 29 36

 E 19 19 19 30 37.5

 F 5 5 6 6 8

 G 28 28 26 48 59

 H 37.5 37.5 44 54.5 68

 J 20 20 20 24 30

 K 9.5 9.5 11 11 14

 L 6.5 6.5 8 8 11

 M 5.5 5.5 6.8 6.8 8.5

 N 16 16 17 22 25

 P 9 9 9 9 12

 R 15.5 15.5 15.5 15.5 20

ø V 28.5 28.5 33.5 48.5 63.5

 W M30×1.5 M30×1.5 M35×1.5 M50×1.5 M65×1.5

OリングFA （フッ素ゴム 硬度Hs70） P6 P6 P6 P6 P6

OリングFB （フッ素ゴム 硬度Hs90） P9 P9 P9 P9 P9

ø AA 16 16 20 30 40

 AB 42.5 49.5 51.5 56.3 62

 AC 8 15 10 10 13

 AD 51.5 58.5 61.5 68.5 76

 AE 59.5 ‒ 71.5 78.5 89

 DD 16 16 20 23 28

 EE 14 14 13 24 29.5

 JJ 10 10 10 12 15

 MM M5 M5 M6 M6 M8

 NN 12 12 13 15.5 22.5

●取付時に使用するポートのプラグを外して使用してください。

●取付ボルトは付属しません。

●  エアベントは大気開放としてください。切削油やキリコなどが入る場合は、影響のない所まで配管してください。
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ワークサポート取付寸法

配管キャップ ロックナット

ワークサポート取付寸法

※：ワークサポート本体に同梱しているOリングは、配管キャップ使用時にも取付けてください。
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メールでのお問合せは workclamp@pascaleng.co.jp　　CAD データのダウンロードは www.pascaleng.co.jp

CSP□M-□   ワークサポート    　     　  オプション　  

  

ワ
ー
ク
サ
ポ
ー
ト    

    

  

CSP

mm

配管キャップ CSP06M-Q CSP10M-Q CSP16M-Q CSP25M-Q

ロックナット CSP06M-L CSP10M-L CSP16M-L CSP25M-L

ワークサポート CSW06M-L
CSV06M-L CSW06M-D CSW10M-L

CSV10M-L
CSW16M-L
CSV16M-L

CSW25M-L
CSV25M-L

ø A 38 38 41 60 76

 B 35 35 38 55 70

 C 25 25 25 25 28.5

ø D 45 45 52 70 85

ø E 38 38 44 61 79

 F 7 7 8 11 12

 G 5 5 5 6 7

 H 2 2 2 2.5 3

 J ※ 72.5 79.5 82.5 87.5 98.5

 K 4 4 4 6 7

 M 26.5 33.5 32.5 30.9 35

 N 19.5 26.5 24.5 19.9 23

 P 33 33 34 37 41.5

 R 42.5 49.5 51.5 56.3 63

 S ※ 51.5 58.5 61.5 68.5 77

 W M30×1.5 M30×1.5 M35×1.5 M50×1.5 M65×1.5

※：ワークサポートmodel CSVに使用する場合、J・S寸法はストロークを加えてください。

mm

キリコカバー CSP06M-J CSP10M-J CSP16M-J CSP25M-J

ワークサポート
CSW06M-L
CSW-D06M-L
CSV06M-L

CSW06M-D
CSW-D06M-D

CSW10M-L
CSW-D10M-L
CSV10M-L

CSW16M-L
CSW-D16M-L
CSV16M-L

CSW25M-L
CSW-D25M-L
CSV25M-L

ø T 32 32 37 52 68

 U 14 14 16 20 21

 V 4 4 5 5.2 6

 W M30×1.5 M30×1.5 M35×1.5 M50×1.5 M65×1.5

 AA 37.5 44.5 44.5 45.3 54

 AB 63 70 73 78 89

 AC 8 15 10 10 13

 AD 67 74 77 84 96

 AE 71 ‒ 83 88 102

 AF 75 ‒ 87 94 109
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