
CSP□-F 法兰盘    选购件　
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①将法兰盘安装于装配面。②将油缸紧固。

※：使用法兰盘固定model CMC03-5, CMC04-5,  
CMC06-5, CMC10-5型时， 
①将法兰盘安装在CMC上。
②紧固法兰盘安装螺栓。
(须在法兰盘和安装面之间留出缝隙 )
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安装孔加工图

为订货生产品。

ー : 法兰盘F

※： 与拉式夹紧器本体一起包装的O形圈，

请在使用法兰盘时安装。

型　号 CSP016-F CSP022-F CSP025-F CSP030-F CSP036-F CSP048-F CSP055-F CSP058-F CSP065-F CSP070-F CSP080-F

推式夹紧器 CMC01 CMC03 CMC04 CMC06 CMC10 CMC20 CMC25 CMC40 CMC60

拉式夹紧器 CMD02 CMD04 CMD06 CMD10 CMD20 CMD40 CMD50 CMD80

mm

型　号 CSP016-F CSP022-F CSP025-F CSP030-F CSP036-F CSP048-F CSP055-F CSP058-F CSP065-F CSP070-F CSP080-F
 A 25 30 35 40 50 65 70 70 80 85 90

 B 18 23 26 31 40 48 54 54 62 65 72

 C 12 12 14 16 16 20 24 20 25 25 25

ø D 4.5 4.5 5.5 5.5 6.8 11 11 11 14 14 14

 E C2 C2 C3 C3 C3 C5 C5 C5 C5 C5 C5

 F M16×1.5 M22×1.5 M25×1.5 M30×1.5 M36×1.5 M48×1.5 M55×2.0 M58×1.5 M65×2.0 M70×2.0 M80×2.0

ø S 5 8 10 14 19 26 34 ‒ 44 ‒ 56

 W ‒ 7 7.5 9.5 12 15 ‒ 18 ‒ 19～21 19.5～26.5

ø Y1 ‒ 3 3 3 4 6 ‒ 6 ‒ 6 6

ø Y2 ‒ 3 3 3 3 3 ‒ 3 ‒ 6 6

ø AA ‒ 20.5 23.5 28.5 34.5 46.5 ‒ 56.5 ‒ 68 78

 AB ‒ 3 3 3 3 3 ‒ 4 ‒ 4 4

 AC M4 M4 M5 M5 M6 M10 M10 M10 M12 M12 M12

质 量 0.04 kg 0.05 kg 0.08 kg 0.11 kg 0.18 kg 0.33 kg 0.43 kg 0.31 kg 0.52 kg 0.58 kg 0.53 kg

●不附带安装螺栓。

●本图以外的尺寸请参照各产品外形尺寸图。
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关于 CAD文件下载及最新情报， 请见帕斯卡网页　　　www.pascaleng.co.jp

CMH□-□ 配管块    选购件　
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①将配管块和法兰盘安装于装配面。
②将CMD紧固。

①将配管块和法兰盘安装于装配面。
②将CMC紧固。

※：使用法兰盘固定model CMC03-5, CMC04-5, CMC06-5, CMC10-5型时，
①将法兰盘安装在CMC上。 ②紧固法兰盘安装螺栓。
(须在法兰盘和安装面之间留出缝隙 )
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为订货生产品。

为订货生产品。
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※： 与拉式夹紧器本体一起包装的O形圈，

请在使用配管块时安装。

mm

型　号 CMH016-C CMH022-C CMH025-C CMH030-C CMH036-C CMH048-C CMH055-C CMH065-C CMH080-C
 A 25 30 35 40 50 65 70 80 90

 B 18 23 26 31 40 48 54 62 72

 C 19 19 19 22 22 25 25 25 28

ø D 4.5 4.5 5.5 5.5 6.8 11 11 14 14

 E C2 C2 C3 C3 C3 C5 C5 C5 C5

 F 1.5 3 3 3 3 4 4 4 4

ø G 14.5 20.5 23.5 28.5 34.5 46.5 53 63 78

 H 9.5 9.5 9.5 11 11 12.5 12.5 12.5 14

 M M4 M4 M5 M5 M6 M10 M10 M12 M12

 Y G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4

质 量 0.07 kg 0.11 kg 0.15 kg 0.23 kg 0.38 kg 0.67 kg 0.79 kg 1.01 kg 1.47 kg

mm

型　号 CMH022-D CMH025-D CMH030-D CMH036-D CMH048-D CMH058-D CMH070-D CMH080-D
 A 30 35 40 50 65 70 85 90

 B 23 26 31 40 48 54 65 72

 C 19 19 22 22 25 25 28 28

ø D 4.5 5.5 5.5 6.8 11 11 14 14

 E C2 C3 C3 C3 C5 C5 C5 C5

 F 3 3 3 3 4 4 4 4

ø G 20.5 23.5 28.5 34.5 46.5 56.5 68 78

 H 9.5 9.5 11 11 12.5 12.5 14 14

 M M4 M5 M5 M6 M10 M10 M12 M12

 Y G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4

质 量 0.1 kg 0.14 kg 0.23 kg 0.37 kg 0.65 kg 0.76 kg 1.28 kg 1.44 kg
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